                                                                                                                     Приложение №1
Обособена позиция №1
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за

Доставка на резервни части за нивомерни колонки за ТР „София”
II. Технически данни за нивомерни колонки

1. Транспарентни нивопоказателни стъкла: 
50 броя
тип: 






ТА28 – 1
размери:





113 х 27,6 х 16,8 мм

материал: 





борсиликатно стъкло

окомплектовка:




с две гарнитури и външна защитна слюда

с отвор
2. Слюдени пластини 



50 броя
вътрешни за защита на стъклото от работната среда  ТА28 – 1 

размери:





133 х 47 х 0,5 ÷ 0,6 мм

3. Рамка на стъклото за НК тип КТА – 28          2 броя
размери:





133 х 47,3 х 28 х 17,3 мм

Параметри: Pраб = 18 MPa; PN = 31,5 MPa;  Tраб.= 355 ºС; 

                                                                                                                                   Приложение № 2
                                                                                                                               Обособена позиция № 2
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
Доставка на резервни части за нивомерни колонки за ТР „София Изток”

1. Резервни части за нивомерни колонки за ЕК 5÷7

1.1. Транспарантни показателни стъкла: - 50 бр.
Тип: ТА 28 I

Размери: 113x27, 6x16,8мм

Окомплектовка: с две гарнитури и външна защитна слюда

Параметри Рран=18 MPa, PN=31,5 MPa, Tраб=355°C 
1.2. Слюдени пластини - вътрешни за защита на стъклото от работна среда ТА28 I - 64 бр
1.3. Бутало за арматура DVK 2 - 6 бр.
1.4. Седло за арматура DVK 2 - 6 бр.
1.5. Овално уплътнение от мек метал R13 за арматура DVK 2 - 6 бр.
1.6 Уплътнение от мек никел: ф28x33x1 - 15 бр.
1.7 Уплътнение от мек никел: ф18x10x1 - 15 бр.
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